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1. B ezpeļnost  

Poģadavky spojen® s bezpeļnost² jsou  specifi kovan® v jednotlivĨch ļ§stech tohoto  

n§vodu. KromŊ nich je potŚeba m²t na zŚeteli a zaŚ²dit se podle n²ģe zm²nŊnĨch:  

 

Ý PŚed pŚistoupen²m k mont§ģi, opravŊ nebo konzervaci  jak i  bŊhem prov§dŊn² 

veġkerĨch pŚipojovac²ch prac² je tŚeba bezpo dm²neļnŊ odpojit s²Šov® nap§jen² a tak® 

se ujistit, zda  vġechny svorky a veden² nejsou pod napŊt²m. 

Ý Regul§tor n emŢģe bĨt pouģ²v§n v nesouladu s  jeho urļen²m. 

Ý Je tŚeba pouģ²vat dodateļnou automatiku zabezpeļuj²c² kotel, instalaci ¼stŚedn²ho 

ohŚevu, jak rovnŊģ instala ci tepl® uģitkov® vody (TUV)  pŚed n§sledky poruchy 

regul§toru nebo n§sledky chyb v jeho programovan².  

Ý Regul§tor nen² jiskrovŊ bezpeļn® zaŚ²zen², to znamen§, ģe v pŚ²padŊ poruchy mŢģe 

bĨt zdrojem jiskry nebo vysok® teploty, kter§ v pŚ²tomnosti prachu a hoŚlavĨch plynŢ 

mŢģe zpŢsobit poģ§r nebo vĨbuch. Proto je potŚeba regul§tor separovat od prachu a 

hoŚlavĨch plynŢ za pomoc² vhodn®ho zabudovan². 

Ý Regul§tor je urļen k zabudov§n² v kotli nebo jeho bl²zkost². 

Ý Dodateļn® termick® zabezpeļen² (DTZ) p ouģit® v regul§toru nen² omezovaļem 

bezpeļnostn² teploty. Proto nemŢģe bĨt pouģ²van® m²sto omezovaļe bezpeļnostn² 

teploty !  

Ý Je tŚeba zvolit hodnotu programovanĨch parametrŢ k dan®mu typu kotle a paliva, jak  

rovnŊģ m²t na zŚeteli vġechny podm²nky pr§ce t®to instalace . ChybnĨ vĨbŊr 

parametrŢ mŢģe zpŢsobit havarijn² stav kotle (nap Ś²klad jeho pŚehŚ²v§n², atd .).  

Ý Regul§tor je  urļen vĨrobcŢm kot lŢ. VĨrobce kotle by mŊl pŚed pouģit²m regul§toru 

vyzkouġet, zda-li spolupr§ce regul§toru z danĨm typem kot le je  spr§vn§ a nepŢsob² 

nebezp eļ². 

Ý Regul§tor mus² bĨt na instalo v§n vĨrobcem kotle  v souladu s  platnĨmi normami a 

pŚedpisy. 

Ý Modifikac i nastavenĨch parametrŢ mŢģe prov§dŊt pouze  osob a obezn§mena s t²mto 

n§vodem. 

Ý Pouģ²vat jen v  topnĨch syst®mech, kter® byly vytvoŚeny v souladu s  platnĨmi 

pŚedpisy. 

Ý Elektrick§ instalace , ve kter® pracuje regul§tor, mus² bĨt tŚ²vodiļov§ a zabezp eļena 

zvolenou pojistkou  k pouģ²vanĨm z§tŊģ²m. 

Ý Regul§tor nemŢģe bĨt pouģ²v§n s poġkozenĨm krytem nebo elekt rickĨm veden²m. 

Nutno kontrolovat sta v kabelŢ a v pŚ²padŊ jejich poġkozen² vyŚadit regul§tor z 

provozu . 

Ý Elektr ick® kabely,  obzvl§ġŠ s²Šov®, se nem ohou do tĨkat ani b Ĩt pobl²ģ horkĨch 

pŚedmŊtŢ. Nesm² bĨt tak® mechanic ky zat²ģen®. 

Ý Regul§tor nemŢģe podl®hat vibrac²m nebo bĨt vystaven  bezprostŚedn²mu  pŢsoben² 

sluneļn²ch paprskŢ. 

Ý Je zak§z§no demontovat kryt a vytahovat  tŊlo regul§toru ï nebezpeļ² ¼razu 

elektrick Ĩm proudem. 

Ý Nevkl§dat ģ§dn® ciz² pŚedmŊty do vnitŚku regul§toru. 

Ý Chr§nit regul§tor pŚed vodou a prachem . 
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Ý Regul§tor mŢģe bĨt pouģ²vanĨ vĨhradnŊ uvnitŚ budov. 

Ý PŚed zapojov§n²m jakĨchkoliv perifern²ch zaŚ²zen² nutno vypnout s²Šov® nap§jen². 

Ý V ģ§dn®m pŚ²padŊ se nesm² prov§dŊt jak®koliv ¼pravy v konstrukci regul§toru. 

Ý Regul§tor mŢģe bĨt pouģ²vanĨ v  dom§cnostech tak i v  lehce prŢmyslovĨch 

objektech . 

Ý Je nutno zabr§nit pŚ²stupu dŊt² k regul§toru a jeho pŚ²sluġenstv². 

Ý Za ġkody vznikl® nedodrģov§n²m tohoto n§vodu vĨrobce nebere ģ§dnou 

zodpovŊdnost. 

 

2. Vġeobecn® informac e  

Regul§tor kotle  BENEKOV EM 250  je  elektronic k® zaŚ²zen² urļen® pro automatickĨ kotel 

na tuh § paliva se ġnekovĨm podavaļem. ZajiġŠuje Śadu funkc², z nichģ k nejdŢleģitŊjġ²m 

patŚ²:  

Å automatick§ stabilizac e te plot y kotle ,  

Å automatick§ stabilizace poģadovan® teploty z§sobn²ku tepl® uģitkov® vody (TUV) . 

Obsluha zaŚ²zen² prob²h§ jednoduchĨm a intui tivn²m zpŢsobem. Moģnost spolupr§ce s 

pokojovĨm termostatem pom §h§ v udrģen² komfort n² teploty ve vyhŚ²vanĨch 

m²stnostech. 

 

 

3. Informace  tĨkaj²c² se dokumentac e 

Jelikoģ n§vod regul§toru je pouze doplnŊn²m dokumentace ke kotl i, je tedy nutn®, krom Ŋ 

pokynŢ nach§zej²c²ch se v tomto n§vodu, Ś²dit se i n§vodem k obsluze kotle!  

 

Pro snadn® pouģit² je n§vod rozdŊlen do 3 ļ§st²: pro uģivatele, pro servisn² organizace 

prov§dŊj²c² instalace a pro vĨrobce kotle .  Vġechny ļ§sti obsahuj² dŢleģit® informace 

maj ²c² vliv na bezp eļnost.  Proto uģivatel regul§toru, technik prov§dŊj²c² 

instalace , jak o  i vĨrobce kotle by se mŊli sezn§mit se vġemi ļ§stmi n§vodu. 

Za ġkody vznikl® nedodrģov§n²m tohoto n§vodu vĨrobce nenese  ģ§dnou zodpovŊdnost. 

 

 

4. Uchov§v§n² dokumentac e 

Pros²me o peļliv® uschov§n² tohoto n§vodu k obsluze a instalaci , jak o i veġker® povinn® 

dokumentace , aby v pŚ²padŊ potŚeby bylo moģn® kdykoliv je pouģ²t. V pŚ²padŊ stŊhov§n² 

nebo prodeje zaŚ²zen² je nutn® ho pŚedat nov®mu uģivateli/majiteli s celou dokument ac². 

 

 

5. Pouģ²van® symbol y  

V n§vodu jsou pouģity n§sleduj²c² grafick® symbol y:  

 -  symbol znamen§ uģiteļn® informace a zpr§vy, 
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 -  symbol znamen§ dŢleģit® informace, na kterĨch mŢģe z§viset poġkozen² majetku , 

ohroģen² zdrav² a ģivota lid² a dom§c²ch zv²Śat. 

POZOR :  pomoc ² symbol Ţ jsou oznaļeny podstatn® informace pro zjednoduġen² sezn§men² 

se s  n§vodem. Nicm®nŊ uģivatele to nezproġŠuje od povinnosti sezn§mit se s pokyny 

neoznaļenĨch pomoc² grafickĨch symbolŢ a jejich dodrģov§n²! 

 
 

6. SmŊrnice VEEE 2002/96/E G  

 

PŚedpis o elektŚinŊ a elektronice  

 

Ý Recyklovat  obaly a  produkt na ko nci obdob² uģ²v§n² v odpov²daj²c² 

recyklingov® firmŊ. 

Ý Nevyhazovat vĨrobek do odpadkov®ho koġe spoleļnŊ s bŊģnĨmi odpadky. 

Ý Nep§lit vĨrobek.  
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NĆVOD PRO UĢIVATELE 

 

7. Ovl§dac² panel  

 
Obr. ļ.1 Vzhled kl§vesnice 

Popis k  obr. ļ. 1:  

¶ tlaļ²tko ĂFò zmŊny pozice v menu, zm§ļknut² na cca 2 s = n§vrat do hlavn²ho okna (EXIT ) .  

¶ tlaļ²tko ĂSTOPò a sn²ģen² vybran® hodnoty  

¶ tlaļ²tko ĂSTARTò a zvĨġen² vybran® hodnoty .  

 

Po zapnut² regul§toru pomoc² tlaļ²tek  START a STOP se pŚep²n§ regul§tor mezi reģimy PROVOZ  

a STOP. Krom Ŋ nich existuje jeġtŊ reģim  ĐTLUM, do kter®ho regul§tor pŚech§z² autom atick y. 

 

Popis ikon na ovl§dac²m panelu:  

 

 

Nasta ven² te plot :  

1 ï poģadovan§ teplota kotle  

2 ï poģadovan§ teplota tepl® uģitkov® vody (TUV)  

3 ï informace o  teplot Ŋ podavaļe 

 
Teplota  rozbŊhu ļerpadla ¼stŚedn²ho topen² (ĐT) a tepl® uģitkov® vody (TUV) 

 Ļas chodu podavaļe paliva v reģimu PROVOZ 

 Prodl eva  chodu podavaļe paliva v reģimu PROVOZ 

 
VĨkon ventil§toru v reģimu PROVOZ 

 

Ruļn² ovl§d§n²  

 

 

Nasta ven² reģimu pr§ce TUV1:  

1 ï priorita TUV 

2 ï rovnobŊģn§ pr§ce ļerpadel 

3 ï reģim L£TO 

4 ï vypnut Ĩ chod  ļerpadla TUV 

                                           
1 ZmŊna nastaven² je nedostupn§ pŚ² odpojen®m ļidle tepl® uģitkov® vody (TUV)  
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-  Obnoven² tov§rn²ho nastaven² heslem : 123  

-  Vstup do  servisn²ch nastaven² heslem: 111  

 

 
 

Obr.  ļ.2 Vzhled displeje  

 

Popis k  obr. ļ. 2: 

1.  poģadovan§ teplota  kotle  nebo  z§sobn²ku TUV  

2.  okamģit§ teplota  kotle  nebo  z§sobn²ku TUV 

3.  signalizaļn² ġ²pka  

4.  L£TO - symbol reģimu TUV  

5.  PRIORIT A -  symbol reģimu TUV 

6.  symbol chodu  podavaļe paliva  

7.  blokace  ļerpadla ¼stŚedn²ho topen² (ĐT) od pokojov®ho termostatu ï symbol se zapne , 

kdyģ teplota  v referenļn² m²stnosti dos§hne zadanou  hodnotu (rozepne kontakt)  ï viz bod  

25 .  

8.  symbol alarmu,  

9.  signalizace  zvĨġen² poģadovan® teploty kotle  od nab²jen² z§sobn²ku TUV 

10.  signalizace  sn²ģen² poģadovan® teploty  kotle  po  rozepnut² kontaktu pokojov®ho termostatu  

ï viz bod  25 . 

11.  symbol servisn²ho menu ,  

12.  ļidlo teploty  TUV 

13.  symbol ļerpadla ¼stŚedn²ho topen² (ĐT) 

14.  symbol ļerpadla TUV 

15.  ļidlo teploty  kotle  

16.  ļidlo teploty  podavaļe 

17.  vĨkon ventil§toru 

18.  symbol ventil§toru: pokud je neviditelnĨ - kotel  je  vypnut Ĩ, pokud je viditelnĨ -  kotel je v 

provozu , pokud  blik§ -  kotel  je  v reģimu ĐTLUM  

19.  symbol z§sobn²ku TUV  

20.  symbol pr§ce na pŚ²davn®m roġtu ï vypnutĨ podavaļ paliva .  
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8. Z§top v kotli   

Za ¼ļelem rozhoŚen² kotl e je tŚeba pŚesunout kurzor na ruļn² ovl§d§n² . N§slednŊ dopravit 

palivo do ohniġtŊ. To se prov§d² pomoc² tlaļ²tka ,,Fò pŚechodem na ikon u podavaļe a 

zm§ļknut²m tlaļ²tka ĂSTART".  

 
 

Po posunut² paliva  do ohniġtŊ zm§ļknout tlaļ²tko ĂSTOPò, ļ²mģ se poda vaļ vypne . Zap§lit 

palivo . Doporuļuje se pouģ²t zapalovac² pŚ²pravky pro grilov§n² nebo  such® kousky dŚeva. 

 
 

N§sledovnŊ tlaļ²tkem  ĂFò pŚej²t na ikonu  ventil§toru. Zm§ļknut²m tlaļ²tka START se spust² 

ventil§tor. VĨkon ventil§toru je moģn® mŊnit po opŊtovn®m  zm§ļknut² tlaļ²tka ĂFò. Kdyģ se 

palivo  rozhoŚ², je tŚeba odej²t z  ruļn²ho ovl§d§n² delġ²m  zm§ļknut²m  tlaļ²tka ĂFò (cca 2 s) .  

 

 
 

 
Pokud  je kotel rozehŚ§tĨ pŚed z§topem, je tŚeba spustit ļerpadlo ¼stŚedn²ho topen².  

 

 

Nenech§vat regul§tor v reģimu ruļn² pr§ce bez dozoru. Vznik§ riziko zahoŚen² plamene  

do podavaļe nebo  pŚehŚ§t² kotle .   

 

9. AutomatickĨ provoz kotle 

Po rozhoŚen² kotle  zm§ļknout tlaļ²tko ĂSTARTò v hlavn²m oknŊ. T²m se pŚepne regul§tor do 

reģimu PROVOZ. V tom to  reģimu ventil§tor pracuje nepŚetrģitŊ s nasta venĨm vĨkonem  
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. Podavaļ d§vkuje palivo v cyklech ļasu chodu podavaļe  a prodlev y chodu 

podavaļe . 

 

 

Tov§rn² nastaven² parametrŢ nemus² bĨt vģdy ide§ln² pro konkr®tn² typ kotle . Proto  

je zapotŚeb² doladit parametry pro konkr®tn² typ kotle a druh  paliva . 

 

Ļas chodu podavaļe i prodleva  chodu podavaļe by mŊly bĨt voleny tak , aby ohniġtŊ 

nemŊlo tendenci zahoŚ²vat zpŊt do podavaļe paliva . OhniġtŊ m§ bĨt lehce nad nebo 

v ¼rovni trysek hoŚ§ku, jeho sn²ģen² mŢģe zpŢsobit tepeln® poġkozen² ġnekov® 

hŚ²dele podavaļe. 

 

 

Tabulka ļ. 1 Orientaļn² hodnoty pro nastaven² vĨkonu kotle (plat² pro kotle s pohonem s 

vĨstupn²mi ot§ļkami n2 ~ 3,1 ot/min)  

 

Palivo  VĨkon 

[kW]  

Ļas chodu 

podavaļe paliva 

[s]  

Prodleva chodu 

podavaļe paliva 

[s]  

PŚibliģn§ 

spotŚeba paliva  

[kg/h]  

H
N
ŉ
D
£
 
U
H
L
ĉ

 

O
ř
E
C
H
 
2

 

10 kW  5 75  2,3  

15 kW  5 50  3,4  

20 kW  5 36  4,6  

25 kW  5 28  5,7  

30 kW  5 23  6,7  

35 kW  5 19  7,8  

40 kW  5 16  9,0  

45 kW  5 14 10 ,0  

48  kW  5 12 11,1  

 
D
ř
E
V
ŉ
N
£
 
P
E
L
E
T
Y

 

10 kW  5 60  2,3  

15 kW  5 39  3,4  

20 kW  5 28  4,6  

25 kW  5 21  5,8  

30 kW  5 17  6,9  

35 kW  5 14  8,0  

40 kW  5 11  9,4  

45 kW  5 10 10,1  

48  kW  5 9 11,2  

 

Pozor!!! ĐDAJE V TAB. 1  JSOU POUZE ORIENTAĻNĉ. V z§vislosti na kvalitŊ paliva 

(vĨhŚevnost, vlhkost, sypn§ hmotnost, zrnitost, apod.) je nutno ļasy d§vkov§n² paliva ¼mŊrnŊ 

korigovat. ObecnŊ plat², ģe ļ²m delġ² je prodleva chodu podavaļe, t²m je niģġ² vĨkon kotle. 

 

Po dosaģen² poģadovan® teploty  kotle  regul§tor automatick y pŚech§z² do reģimu ĐTLUM. Po 

automatick®m  n§vratu do reģimu PROVOZ podavaļ zahajuje  cyk lus od prodlevy  chodu 

podavaļe.  

 

10. Stop  

Jestliģe v hlavn²m oknŊ displeje  (hned  po zapnut² regul§toru s²ŠovĨm tlaļ²tkem) ne bude 

zm§ļknut® tlaļ²tko START, regul§tor Ś²d² jenom pr§ci ļerpadel. Ventil§tor a podavaļ jsou  
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vypnut y. Ļerpadlo ¼stŚedn²ho topen² (ĐT) a ļerpadlo TUV funguj ² v souladu  se svĨm 

algoritmem . Jsou uveden y do chodu , pokud jsou splnŊn® podm²nky k zah§jen² jej ich pr§ce. 

Podm²nky spuġtŊn² ļerpadel jsou popsan ® v jednotlivĨch ļ§stech tohoto n§vodu. 

 

11. Đtlum 

Aby kotel fungoval spr§vnŊ, je zapotŚeb² seŚ²zen² parametr Ţ reģimu ĐTLUM. Jest liģe okamģit§ 

teplota  v kotli  dos§hne poģadovan® te ploty  kotle , regul§tor pŚech§z² do reģimu ĐTLUM. 

Ventil§tor a podavaļ pracuj² nez§visl® na sobŊ a jsou cyklick y uv§dŊny do provozu v kr§tkĨch 

interval ech  tak , aby nedoġlo k vyhasnut² ohniġtŊ a z§roveŔ aby doch§zelo k odv §dŊn² 

nashrom§ģdŊnĨch hoŚlavĨch plynŢ z ohniġtŊ kotle do kom²na. 

 

Ventil§tor: 

 

 

Ventil§tor je uv§dŊn do provozu na Ļas chodu ventil§toru v reģimu ĐTLUM (servisn² parametr 

ļ. 01) a vyp²n§n na ļas prodleva chodu ventil§toru v reģimu ĐTLUM (servisn² parametr ļ. 02) . 

Je nutno  tyto doby zvolit  tak, a by ohniġtŊ v kotli  nevyhaslo  a z§roveŔ, aby teplota  v kotl i 

nestoupala . Ventil§tor v t® dobŊ pracuje s vĨkonem ventil§toru v reģimu ĐTLUM (servisn² 

parametr  ļ. 03). V reģimu ĐTLUM lze ventil§tor ¼plnŊ vypnout a to  v pŚ²padŊ, kdyģ servisn² 

parametr ļ. 01  =  0 s.  

 

Podavaļ paliva: 

 
 

Podavaļ paliva je uv§dŊn do provozu na Ļas chodu podavaļe v reģimu ĐTLUM (servisn² 

parametr ļ. 04) a vyp²n§n na ļas Prodlevy chodu podavaļe v reģimu ĐTLUM (servisn² parametr 

ļ. 05 ) . Ļasy je tŚeba nastavit  tak , aby ohniġtŊ v kotli  nevyhaslo  a z§roveŔ, aby teplota kotle  

nestoupala.  
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Chybn § volba  parametrŢ ĐTLUMU mŢģe v®st k zahoŚen² plamene do podavaļe nebo k  

pŚehŚ§t² kotle. Teplota  kotle  v reģimu ĐTLUM nesm² stoupat. 

 

12. Nastaven² poģadovan® teploty  kotle  

Poģadovanou teplot u kotle  se nastavuje zmaļknut²m  tlaļ²tka ĂFò v hlavn²m oknŊ. Rozsv²t² se 

signalizaļn² ġipka vedle symbolu , blik§ hodnota  poģadovan® teploty  kotle  v horn² ļ§sti 

obr§zku teplomŊru a tak® ikona ļidla kotle  T1. Tlaļ²tkem Ă+ " a Ă-" se zvyġuje nebo sniģuje 

poģadovanou teplotu kotle . VĨrobce doporuļuje nastavit tuto hodnotu v rozmez² 70 - 75ÁC. 

 

13. Nastavovan² poģadovan® teploty  TUV  

Poģadovanou teplotu  TUV se nastavuje  po dvoj ²m zmaļknut² tlaļ²tka ĂFò v hlavn²m oknŊ. 

Rozsv²t² se signalizaļn² ġipka  vedle  symbolu , blik§ hodnota  poģadovan® teploty  TUV a ikona 

ļidla kotle T2. Tlaļ²tkem Ă+ " a Ă-" se zvyġuje nebo sniģuje poģadovanou teplotu  TUV. VĨrobce 

doporuļuje nastavit tuto hodnotu na 6 0ÁC. 

 

14. Teplota  rozbŊhu ļerpadel 

Teplotu  rozbŊhu ļerpadla ¼stŚedn²ho topen² (ĐT) a ļerpadla TUV se nastavuj e posunut²m 

kurz oru  na pozic i . Teplota  rozbŊhu ļerpadel by mŊla m²t takov ou  hodnotu , aby ļerpadla 

byla zap nu ta  teprve  po zahŚ§t² kotl e. Chr§n² to kotel pŚed n²zkoteplotn² koroz ² vznikaj²c² v 

dŢsledku kondenzace  vody na stŊn§ch kotle  bŊhem jeho rozeh Ś²v§n² a ochlazov §n². VĨrobce 

doporuļuje nastavit tyto hodnoty na 50ÁC. 

 

15. Nastaven² reģimu TUV  

Reģim TUV je moģn® zmŊnit nastaven²m  kurz oru  na pozic i .  

Pomoc² parametru Reģim TUV uģivatel mŢģe:  

¶ nastavit priori tu  ohŚevu TUV pomoc ² Reģim u TUV =  1. Tehdy je ļerpadlo  ¼stŚedn²ho 

topen² (ĐT) vypnuto , aby se pŚednostnŊ nahŚ§l z§sobn²k TUV.   

¶ nastavit  souļasnou pr§ci ļerpadla ¼stŚedn²ho topen² (ĐT) a ļerpadla TUV pomoc² 

Reģim u TUV = 2. Tato volba je doporuļov§na vĨrobcem.  

¶ zapnout funkci  L£TO pomoc² Reģim u TUV  = 3.  

¶ vypnout  ohŚev z§sobn²ku TUV pomoc² Reģimu TUV = 4.  

 

 

Pokud  ļidlo teploty TUV  nen² zapojen®, nen² moģn§ zmŊna hodnoty  parametru Reģim  

TUV. 

 

Pokud ļidlo teploty TUV nen² zapojen®, nen² moģn® nastaven² poģadovan® teploty 

TUV.  
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Nezap²nat prior itu  ohŚevu TUV, pokud  je ļerpadlo TUV odpojeno . 

 

16. Funkce L£TO 

Funkc e L£TO umoģŔuje ohŚev z§sobn²ku TUV v l®tŊ, bez potŚeby ohŚevu ¼stŚedn²ho topen². Aby 

bylo moģn® zapnout funkci L£TO, je tŚeba nastavit  kurzor na pozic i  a nastavit  parametr 

Reģim TUV = 3. V hlavn²m oknŊ se rozsv²t² ikona . Ļerpadlo ¼stŚedn²ho topen² je  vypnut®, 

pracuje pouze  ļerpadlo  TUV.  

 

Nezap²nat funkc i L£TO, pokud je ļerpadlo TUV odpojeno . 

 

Riziko  pop§len². PŚi aktivovan® funkci  L£TO regul§tor bude  odv§dŊt pŚebytek  tepla  do 

z§sobn²ku TUV do momentu, kdy  tepl§ voda dos§hne teploty  rovn® Max.  teplotŊ TUV. 

 

Funkci  L£TO se ned§ zapnout , pokud je ļidlo TUV odpojeno .  

 

PŚedch§zen² pŚehŚ²v§n² se kotle  pŚi zapnut® funkci  L£TO:   

¶ ZvĨġen² hodnoty  Max.  teplot a TUV (servisn² parametr ļ. 21 )   

¶ Prodlouģen² chodu  ļerpadla TUV (servisn² parametr ļ. 22 )   

V obou pŚ²padech je nutno informovat  uģivatele o riziku  pop§len² teplou uģitkovou vodou . 

PŚi zapnut® funkci  L£TO ļerpadlo  ¼stŚedn²ho topen² (ĐT) se mŢģe zapnout  za ¼ļelem odvodu 

tepla z  kotle , ļehoģ zn§mkou budou hork ® radi§tory.  

 

 

Funkc i L£TO je moģn® zapnout  jedinŊ po u jiġtŊn² se, ģe se kotel  nebude  

pŚehŚ²vat. BŊhem zapnut® funkc e L£TO odbŊr tepla  je  mnohem menġ², 

protoģe ļerpadlo  ¼stŚedn²ho topen² (ĐT) nen² v provozu.  

 

17. Ruļn² ovl§d§n²  

Ruļn² ovl§d§n² umoģŔuje kontrolu  fungovan² zaŚ²zen² pŚipojenĨch k regul§toru, tj.  ventil§toru, 

ļerpadla ĐT, ļerpadla TUV a podavaļe paliva . UmoģŔuje tak® rozt§pŊn² kotle . Aby bylo moģn® 

vstoupit d o ruļn²ho ovl§d§n², je tŚeba nastavit  kurz or na pozic i   a zm§ļknout tlaļ²tko 

ĂSTARTò. Objev² se n§sleduj²c² okno a jako prvn² blik§ symbol ļerpadla ĐT:   
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Zm§ļknut²m tlaļ²tek START a STOP se mŊn² stav  dan®ho vĨstupu: START ï zapnut o (ON), 

STOP ï vypnut o (OFF). Zmaļknut²m  tlaļ²tka "F" se lze pohybovat  mezi  vĨstupy ļerpadla ĐT, 

ļerpadla TUV, ventil§toru a podavaļe paliva . VĨstup z menu se prov§d² pŚidrģen²m  tlaļ²tka ĂFò 

po dobu  2 sekund . 

 

18. Provoz  bez podavaļe 

NŊkter® z automatickĨch kotlŢ jsou pŚizpŢsoben® i ke spalov§n² j inĨch druhŢ pali va, napŚ²klad 

kusov®ho dŚeva na pŚ²davn®m roġtu. Jejich spalov§n² vyģaduje vypnut² podavaļe. V regul§toru 

je moģn§ blokace  chodu  podavaļe a to nastaven²m hodnot y servis n²ho parametr u ļ. 12  =  0. Po 

vypnut² chodu podavaļe regul§tor bude  Ś²dit jen  ventil§tor a ļerpadla. Na displeji  objev² se 

ikona .  

  

Vypnut² podavaļe je  povolen® pouze  v pŚ²padŊ, kdy vĨrobce kotle  poļ²tal 

s takovĨm Śeġen²m. Je nutn® pŚ²sn® dodrģov§n² pok ynŢ vĨrobce kotle!  

 

 

 

Tato funkce  nen² urļena pro  kotle  s pŚ²davnĨm roġtem, kde  pŚ²vod  

vzduchu je regulo v§n regul§torem tahu  nebo ruļnŊ uģivatelem . 

Provozov§n² kotle s pŚ²davnĨm roġtem a se zapnutĨm ventil§torem mŢģe 

v®st k pŚehŚ§t² kotle. 

 

19. Obnoven² tov§rn²ho nastaven²  

Pro obnoven² tov§rn²ho nastaven² regul§toru je tŚeba nastavit  kur zor na pozici   a vloģit 

k·d 123.  N§slednŊ zm§ļknout tlaļ²tko "F". Tov§rn² nastaven² tak bude obnoven®.  
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20. Popis alarmŢ 

20.1  AL1 ï StudenĨ kotel 

Pokud je kotel v  reģimu PROVOZ a nen²-li dosaģena teplota sepnut² ļerpadla ĐT za ļas danĨ 

servisn²m parametrem ļ. 15,  na displej i se objev² n§sleduj²c² hl§ġen²:  

 
ZvukovĨ sign§l pŚitom nebude spuġtŊn.  

20.2  AL2 -  Poġkozen² ļidla teploty  kotle   

Alarm AL2 se spust² pŚi poġkozen² ļidla te ploty kotle  a tak® pŚi pŚekroļen² mŊŚ²c²ho rozsahu 

tohoto  ļidla. Po spuġtŊn² alarmu se zap²n§ ļerpadlo ĐT a ļerpadlo TUV s c²lem odvodu 

pŚ²padn®ho pŚebyteļn®ho tepla z kotle . Je spuġtŊn rovnŊģ zvukovĨ sign§l alarmu. Zruġen² 

alarmu nast§v§ po n§vratu teplot y do mŊŚ²c²ho rozsahu ļidla a tak® po vypnut² a zapnut² 

regul§toru s²ŠovĨm tlaļ²tkem. Je zapotŚeb² prov®st kontrolu  ļidla a pŚ²padnŊ je j  vymŊnit.  

20.3  AL3 -  PŚekroļen² max. teploty  kotle   

Alarm AL3 se objev² po pŚekroļen² teploty  kotle rovn aj²c² se pokroļil®mu parametr u Teplota  

alarmu pŚehŚ§t² kotle  (pokroļilĨ parametr P0). Obvykle  je tento parametr nastavenĨ na 

hodnotu  90 C̄. Pokud bude pŚekroļena tato teplota, dojde k  vypnut² ventil§toru a zapnut² 

ļerpadel ĐT a TUV. Je spuġtŊn rovnŊģ zvukovĨ sign§l alarmu . Ļerpadlo  TUV pracuje jen  do 

okamģiku, kdy z§sobn²k TUV dos§hne hodnoty Max.  teplot a TUV (servisn² parametr ļ. 21) .  

Po sn²ģen² teploty  kotle  o nŊkolik stupŔŢ se regul§tor opŊt vrac² do norm§ln²ho provozu. 

 
PŚed dosaģen²m teploty  v kotli  P0 regul§tor zkouġ² odv®st nadbyt ek  tepla  do 

z§sobn²ku TUV (AL3 bez  zvukov ®ho sign§lu). Pokud  z§sobn²k TUV dos§hne 

max. pŚ²pustnou teplotu  danou parametrem  Max.  teplot a TUV, n§sleduje 

vypnut² ļerpadla TUV. 

 

 

POZOR: um²stŊn² ļidla teploty  kotle mimo vodn² pl§ġŠ kotle  (napŚ. na 

vĨstupn² trubce)  nen² pŚ²pustn®, jelikoģ mŢģe zpŢsobit pozdŊjġ² zjiġtŊn² 

stav u pŚehŚ§t² kotle .  

2 0.4 AL4 -  Poġkozen² ļidla podavaļe  

Poġkozen² ļidla teploty podavaļe pŢsob² analogick® fungovan² jak o u alarmu  AL5.  

20.5 AL5 -  PŚekroļen² max. teploty  podava ļe 

Alarm AL5 se spust², pokud  teplot a podavaļe pŚes§hne hodnotu servisn²ho parametr u ļ. 11 

Maxim§ln² teplota  podavaļe.   

Jestli ģe teplota  podavaļe stoupne nad tuto  hodnot u, regul§tor spust² podavaļ na Ļas havarijn² 

pr§ce podavaļe (pokroļilĨ parametr P5) . V to m ļase ventil§tor bude vypnut a zapnut § budou 

ļerpadla ĐT a TUV. Po  vytlaļen² hork®ho pali va regul§tor vyp²n§ podavaļ a uģ ho znovu  

nespouġt², i kdyģ teplota  podavaļe je st§le vysok§. 
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Stornov§n² alarmu je moģn® teprve po sn²ģen² teploty  podavaļe a vypnut ² regul§toru. 

 

Funkce  ochrany  proti zahoŚen² nefunguje  pŚi absenci  nap§jen² regul§toru. 

 

 

Regul§tor BENEKOV EM 250  nemŢģe bĨt pouģ²vanĨ jako jedin® 

zabezpeļen² kotle  pŚed zahoŚen²m. Je tŚeba pouģ²vat dodateļn® 

zabezpeļuj²c² zaŚ²zen². 

 

21. Aktualizace  programovan² 

 

Regul§tor m§ moģnost zmŊny programu pouģit²m speci§ln²ho software  a pŚ²stroje pŚipojen®ho 

k poļ²taļi. NejnovŊjġ² programo v§n² mŢģe bĨt zpŚ²stupnŊn® instaluj²c²m technikŢm, jak o i 

individu§ln²m klientŢm. Vybaven² k vĨmŊnŊ programo v§n² nen² souļ§st² standard n² vĨbavy 

regul§toru. Pro z²skan² dodateļnĨch informac² kontaktujte ser visn² oddŊlen² firmy 

BENEKOVterm s.r.o.  
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POKYNY PRO SERVISNĉ ORGANIZACE  
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2 2. Doporuļen® sch®ma zapojen² kotle s regul§torem BENEKOV EM 250  

 

Hydraulick® sch®ma zapojen² kotle s regul§torem BENEKOV EM 250 : 1 ï regul§tor, 2 ï 

ļerpadlo ĐT, 3 ï ļerpadlo TUV, 4 ï ventil§tor, 5 ï pokojovĨ termostat, 6 ï z§sobn²k TUV, 7 

ï ¼stŚedn² topen², 8 ï pohon podavaļe paliva, 9 ï automatickĨ kotel, 10 ï zpŊtn§ klapka, 

11 ï expanzn² n§drģ, 12 ï pojiġŠovac² ventil, 13 ï odvzduġŔovac² ventil, T1 - ļidlo teploty 

kotle, T2 -  ļidlo teploty TUV, T4 ï ļidlo zahoŚen². 

 

 

Zn§zornŊn® hydraulick® sch®ma nenahrazuje projekt topn®ho syst®mu a slouģ² pouze 

pro ilustraci.  
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2 3 . Elekt rick® sch®ma pŚipojen² spotŚebiļŢ  

 

 
 

 

Sch®ma elektrickĨch spojŢ dost upnĨch z vnŊjġ² strany regul§toru:  

1 ï regul§tor 

2 ï z§suvka IEC pro  ļerpadlo TUV 230V~  

3 -  z§suvka IEC pro  ļerpadlo ĐT 230V~  

4 ï z§strļka IEC ļerpadel TUV a ĐT 

5 ï ļerpadlo TUV 

6 ï ļerpadlo ĐT 

T1 ï ļidlo teploty  vody v kotli , typ CT4  

T2 ï ļidlo teploty  TUV, typ CT4  

T ï pokojovĨ termostat ( rozepnutĨ = nehŚeje, sepnutĨ = hŚeje) 

ecoSTER ï pokojo vĨ panel ecoSTER BN s funkc² pokojov®ho termostatu (na pŚ§n²) 

DZT-1 ï dodateļnŊ termick® zabezpeļen² (na pŚ§n²) 

STB ï elektromechanic kĨ bezpeļnostn² omezovaļ teploty ( teplota  rozpojen² 95ÁC). 

 

 

POZOR: nepouģ²vat souļasnŊ pokojovĨ panel ecoSTER  BN s pokojovĨm termostatem!  

 

U regul§toru BENEKOV EM 250  jsou vstupy T1, D ZT-1 a STB  zapojovan® vĨrobcem  kotle  od 

vnitŚn² strany regul§toru. 

 

Regul§tor je pŚizpŢsoben nap§jen² napŊt²m 23 0V~, 50Hz. Instalace  by mŊla bĨt:  

¶ tŚ²vodiļov§ (s ochrannĨm vodiļem) 

¶ v soulad u s  platnĨmi normami a pŚedpisy 

Kabel§ģ regul§toru by se nemŊla stĨkat  s povrhy  o teplotŊ pŚesahuj²c² nomin§ln² teplotu  

jej ich pouģitelnosti. Svorky 1 ï16 u regul§toru BENEKOV EM 250  jsou urļen® pro zapojen² se 
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zaŚ²zen²mi o bezpeļn®m napŊt² niģġ²m  neģ 15V. Svorky 17ï22  a tak® z§suvky (2,3 ) jsou 

urļen® pro zapojen² se zaŚ²zen²mi o napŊt² 230V~.  

 

 

Zapojen² s²Šov®ho napŊt² 230V~ ke svork§m 1-16 u regul§toru BENEKOV EM 250  

zpŢsob² poġkozen² regul§toru a vytv§Ś² nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem. 

 

Za ¼ļelem pŚipojen² ļidel nebo  elektrick®ho veden² je 

tŚeba sundat kryt  svor ek  a pŚiġroubovat ģ²ly veden² ke 

svork§m. Kabel ļidla (1) vm§ļknout do prohlouben² (2). 

Na kabelu  se otiskne  ģl§bek (3). Je zak§z§no vkl§dat 

dovnitŚ regul§toru kovov® pŚedmŊty nebo kabely  

s ocelovĨm pl§ġtŊm. Maxim§ln² d®lka kabelu veden®ho 

dovnitŚ regul§toru by nemŊla pŚes§hnout 60  mm. PŚi 

sund§van² krytu  svorek staļ² povolit vrut  (4).  

 

 

 

 

Elektrick§ kabel§ģ nesm² bĨt pobl²ģ nebo se dotĨkat horkĨch pŚedmŊtŢ, jejichģ 

teplota  je  vyġġ² neģ 70ÁC. Zvl§ġtn² pozornost je tŚeba vŊnovat vzd§lenosti kabelŢ 

od kouŚovodu kotle . Hroz² nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem! 

 

2 4 . VnitŚn² elektrick® sch®ma zapojen² regul§toru  
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Sch®ma elektrick®ho zapojen² s vnitŚn²mi zaŚ²zen²mi a ļidly kotle. 

T1 -  ļidlo teploty kotle (typ CT4)  

T4 -  ļidlo teploty podavaļe (typ CT4) 

DZT-1 ï dodateļn® termick® zabezpeļen² (na pŚ§n²) 

1 ï ochrann§ svorka ï konektor 6,3x0,8  

2 ï ochrann§ svorka kotle 

STB ï bezpeļnostn² omezovaļ teploty  

Bezpeļnostn² omezovaļ teploty STB rozpojuje obvod nap§jen² ventil§toru a podavaļe. 

PŚipojovac² kabel§ģ se nesm² stĨkat s povrchy o teplotŊ pŚesahuj²c² jejich pracovn² teplotu. 

Svorky 1 ï 16 jsou urļen® pro zapojen² zaŚ²zen² s bezpeļnĨm napŊt²m niģġ²m neģ 15V. 

Svorky 17 ï 22 jsou urļen® pro zapojen² zaŚ²zen² s nap§jen²m 230V~. 

 

Konce kabelŢ mus² bĨt zabezpeļen® pŚed roztŚepen²m izolovanĨmi up²nac²mi dutinkami.  

 

 

 

 

V regul§toru je pouģito n§sleduj²c² odpojen²: 

¶ elektronick® pro vĨstup ventil§toru (fungovan² typu 2.Y v souladu s EN 60730 -1), 

nezaruļuje bezpeļn® odpojen². I po odpojen² na svork§ch se mŢģe objevit 

nebezpeļn® napŊt²! 

¶ Mikr o odpojen² pro vĨstup ļerpadla ĐT a TUV (fungovan² typu 2.B v souladu s EN 

60730 -1)  

 

2 5. Ochrann® spojen²  

Ochrann® veden² i kovovĨ kryt je tŚeba zapojit do spojky oznaļen® symbolem . 

 

2 6 . Zapojen² panelu ecoSTER  BN  

Hlavn² funkce  panelu ecoSTER  BN:  

-  funkce  pokojov®ho termostatu  

-  funkce  Ś²d²c²ho panelu kotle  

-  funkce signalizace alarm Ţ 

PokojovĨ panel je moģn® zapojit  pomoc ² 2 nebo  4-ģ²lov®ho kabelu . Dvouģilov® zapojen² 

vyģaduje pouģit² dodateļn®ho zdroje . Zdroj  nen² souļ§st² standardn² vĨbavy regul§toru. 
 

Zabezpeļov§n² koncovek kabel§ģe: a) spr§vnŊ, b) ġpatnŊ. 
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4-ģ²lov® zapojen² pokojov®ho panelu ecoSTER  BN: 1 ï ecoSTER BN, 2 ï kabel§ģ, 3 ï 

svorkovnice regul§toru BENEKOV EM 250 

 

 

2-ģ²lov® zapojen² pokojov®ho panelu ecoSTER BN: 1 ï ecoSTER BN, 2 ï veden², 3 ï 

svorkovnice regul§toru BENEKOV EM 250, 4 -  zdroj 9V min 200mA.  

 

Konfigurace  regul§toru BENEKOV EM 250  po zapojen² panelu ecoSTER  BN 

Regul§tor BENEKOV EM 250  je tŚeba nakonfigurovat  tak, jak je to pops§no v kap.  25 . 

PokojovĨ panel ecoSTER  BN je  detekov§n automatick y.  MŢģe sniģovat poģadovanou tepl otu 

kotle  nebo  doļasnŊ bloko vat ļerpadlo ĐT. 

 

2 7 . Zapojen² pokojov®ho termostatu  

Ovl§d§n² pokojov®ho termostatu je tŚeba po zapojen² zapnout , nez§visl® na to m , zda  

regul§tor spolupracuje  s regul§torem ecoSTER BN nebo s  bŊģnĨm termostatem. Pokud  

teplota  v m²stnosti dos§hne nasta venou  hodnot u (dojde k rozepnut² kontaktŢ), mŢģe 

pokojovĨ termostat m²t vliv na pr §ci kotle :  

¶ Sn²ģen²m poģadovan® teploty kotle , c oģ je  signalizovan® ikonou  . Nastaven² se 

prov§d² pomoc ² servisn²ho parametr u ļ. 08 ( sn²ģen² poģadovan® teploty  kotle  pŚi blokaci 

od pokojov®ho termostatu ) .  Doporuļen® nastaven² je 5ÁC. 
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¶ Blokac² ļerpadla ĐT, co ģ je  signalizovan® ikonou  . Nastaven² se prov§d² pomoc ² 

servisn²ch parametr Ţ ļ. 09 a ļ. 10. Doporuļen® nastaven² servisn²ho parametru ļ. 09 je 

40 min a doporuļen® nastaven² servisn²ho parametru ļ. 10 je 60 s.  

Je- li  servisn² parametr ļ. 09 = 0, nen² blokov§no ļerpadlo ĐT a pracuje st§le. 

 

 

Blok§da ļerpadla ĐT od roz epnut² pokojov®ho termostatu mŢģe bĨt zapnuta  

jen  za pŚedpokladu, ģe se kotel  nebude pŚehŚ²vat. PŚ²liġ vysok§ hodnota  

parametru ļ. 09 mŢģe zpŢsobit pŚehŚ§t² kotle .  

 

Regul§tor spolupracuje vĨhradnŊ s pokojovĨm termostatem, kterĨ po dosaģen² nastaven® 

teploty rozepne sv® kontakty. ZamŊnitelnŊ s pokojovĨm termostatem mŢģe bĨt pouģ²v§n 

pokojovĨ panel ecoSTER  BN s funkc² pokojov®ho termostatu. 

 

 

2 8 . Zapojen² ļidel teploty  

Regul§tor spolupracuje  pouze  s ļidly typu CT4 ( ļidlo teploty kotle  a ļidlo teploty TUV). 

Pouģ²v§n² jinĨch ļidel je  zak§z§no. Kabel§ģ ļidel lze prodlouģit kabely  o prŢmŊru ne menġ²m  

neģ 0,5mm 2. Celkov§ d®lka kabel§ģe ļidla by nemŊla pŚes§hnout 15  m.   

Ļidlo teploty  kotle  je nutno  osadit do j²mky um²stŊn® ve vodn²m prostoru kotle . Ļidlo teploty  

z§sobn²ku TUV je nutno osadit do j²mky, kter§ je souļ§st² z§sobn²ku TUV.  

   Ļidla mus² bĨt mechanicky zabezpeļena pŚed uvolnŊn²m se z j²mek. 

Je zapotŚeb² zajistit dobrĨ tepelnĨ kontakt mezi  ļidly a mŊŚenĨm povrchem . Proto se 

doporuļuje pouģit² tepelnŊ vodiv ® past y. Je zak§z§no plnit j²mky olejem. Kabel §ģ ļidel by 

mŊla bĨt izolov§na od s²Šov®ho veden² 230V~. V opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe doj²t k chybnĨm 

zobr azen²m teploty . Minim§ln² vzd§lenost mezi  kabel§ģ² by mŊla bĨt 10 0 m m. Kabel§ģ ļidel 

nesm² pŚij²t do kontaktu s  jakĨmikoliv horkĨmi ļ§stmi kotle  nebo  topn®ho syst®mu. Kabel§ģ 

ļidel teploty  je odol n§ vŢļi teplot §m nepŚesahuj²c²m  100ÁC.  

 

2 9 . Kontrola  ļidel teploty  

Ļidla teploty  je moģn® zkontrolovat  pomoc ² mŊŚen² jejich odporu  pŚi dan® teplotŊ. V pŚ²padŊ 

zjiġtŊn² znaļnĨch rozd²lŢ mezi  zmŊŚenou hodnotou  odporu  a hodnotami  z n§sleduj²c² tabulky  

je tŚeba ļidlo vymŊnit. 

Teploty  

[ÁC]  

Min.  

[Ý]  

Nom.  

[Ý]  

Max.  

[Ý]  

0 802 815 828 

10 874 886 898 

20 950 961 972 

25 990 1000 1010 

30 1029 1040 1051 

40 1108 1122 1136 

50 1192 1209 1225 

60 1278 1299 1319 
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70 1369 1392 1416 

80 1462 1490 1518 

90 1559 1591 1623 

100 1659 1696 1733 

 

30 . Servisn² parametry  

Pro vstup  do servisn²ho menu je tŚeba nastavit  kurz or na pozic i  , vloģit k·d 111  a 

pak zm§ļknout tlaļ²tko ĂFò. VĨstup ze servisn²ho menu se prov§d² pŚidrģen²m tlaļ²tka ĂFò po 

dobu cca 2 s .  

POZOR: u nŊkterĨch regul§torŢ k·d vstupu  do servisn²ho menu mŢģe bĨt vyhrazen vĨluļnŊ 

pro techniky prov§dŊj²c² instalaci.  

 

N§zev 

Para

metr 

ļ. 

Rozsah  

nastaven² 

Jed n

otka  

PŚednasta

ven§ 

hodnota  

Ļas chodu ventil§toru v reģimu ĐTLUM 01  1 -  99  s 30 

Prodleva  chodu ventil§toru v reģimu ĐTLUM 02  1 -  99  min  40  

VĨkon ventil§toru v reģimu ĐTLUM 03  50 -  99  %  60  

Ļas chodu podavaļe v reģimu ĐTLUM 04  0 -  255  s 12  

Prodleva chodu podavaļe v reģimu ĐTLUM 05  1 -  255  min  40  

Minim§ln² ot§ļky ventil§toru 

06  

2 ï 99  

50 ï 99*  

%  

2 

50 *  

Maxim§ln² ot§ļky ventil§toru 07  P06  -  99  %  99  

Sn²ģen² poģadovan® teploty kotle pŚi blokaci od 

pokojov®ho termostatu  
08  0 -  5 ÁC 5 

Ļas zastaven² ļerpadla ĐT pŚi blokaci od 

pokoj ov®ho termostatu  
09  0 -  99  min  40  

Ļas pr§ce ļerpadla ĐT pŚi blokaci od 

pokoj ov®ho term ostatu  
10  1 -  250  s 60  

Maxim§ln² teplota podavaļe paliva  11  1 -  99  ÁC 85 

Vypnut² podavaļe 12  0 nebo 1 -  1 

Minim§ln² teplota kotle  13  40  -  55  ÁC 40  

Maxim§ln² teplota kotle  14  70  -  90  ÁC 85  

Ļas detekce alarmu AL1 (studenĨ kotel) 15  30 -  250  min  120  

Hys tereze teploty kotle  16  1 -  10  ÁC 2 

Podsv²cen² monitoru 17  0 -  99  %  70  

Kontrast monitoru  18  0 -  16  -  15  

Hystereze teploty TUV  19  1 -  20  ÁC 5 

PŚevĨġen² poģadovan® teploty kotle od 

poģadavku TUV 
20  0 -  20  ÁC 5 

Maxim§ln² teplota TUV 21  20  -  80  ÁC 60 

DobŊh ļerpadla TUV 22  0 -  30  min  0 

Zapnut²/vypnut² zvuku kl§vesnice 23  0 nebo 1 -  1 

 

*Plat² pro volbu ventil§toru typu RLG nebo RLH ï viz kap. 38 . 
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30 .1 Ļas chodu ventil§toru v reģimu ĐTLUM -  parametr  ļ. 01  

 

Je- li kotel v  reģimu ĐTLUM, regul§tor zap²n§ chod  ventil§toru na ļas danĨ parametrem ļ. 01 

po ļase dan®m parametr em  ļ. 02. Ļas je tŚeba zvolit tak, aby nedoġlo k vyhasnut² ohniġtŊ a 

z§roveŔ aby doch§zelo k odv§dŊn² nashrom§ģdŊnĨch hoŚlavĨch plynŢ z ohniġtŊ kotle do 

kom²na. NemŊl by bĨt vġak pŚ²liġ dlouhĨ, aby nedoġlo k pŚehŚ§t² kotle .  

 

30.2  Prodleva  chodu ventil§toru v reģimu ĐTLUM -  parametr ļ. 02  

 

Tento ļas je nutno zvolit  takovĨm zpŢsobem, aby nedoġlo k vyhasnut² ohniġtŊ a z§roveŔ 

aby doch§zelo k odv§dŊn² nashrom§ģdŊnĨch hoŚlavĨch plynŢ z ohniġtŊ kotle do kom²na. 

NemŊl by bĨt vġak pŚ²liġ kr§tkĨ, aby nedoġlo k pŚehŚ§t² kotle.  

 

30.3  VĨkon ventil§toru v  reģimu ĐTLUM -  parametr ļ. 03  

 

Jedn§ se o vĨkon ventil§toru, na jakĨ pracuje, kdyģ je kotel v reģimu ĐTLUM. 

 

30.4  Ļas chodu podavaļe v reģimu ĐTLUM -  parametr ļ. 04  

Je to ļas, po kterĨ pracuje ġnekovĨ podavaļ, kdyģ je kotel v reģimu ĐTLUM.  

 

Hodnota tohoto  parametru nemŢģe bĨt pŚ²liġ vysok§, protoģe mŢģe v®st k 

pŚehŚ§t² kotle  v reģimu ĐTLUM. V reģimu ĐTLUM teplota  kotle  by mŊla pomalu 

klesat . 

 

 

30.5  Prodleva chodu podavaļe v  reģimu ĐTLUM -  parametr ļ. 05  

 

Ļas mus² bĨt zvolen tak, aby bŊhem ¼tlumu nebylo ohniġtŊ vytlaļov§no z hoŚ§ku. Z§roveŔ 

nesm² bĨt pŚ²liġ kr§tkĨ, aby nezpŢsoboval pŚet§pŊn² kotle . 

 

30.6  Minim§ln² ot§ļky ventil§toru -  parametr ļ. 06  

 

Je to minim§ln² vĨkon ventil§toru , jakĨ mŢģe nastavit  uģivatel z ¼rovnŊ hlavn²ho menu. 

Parametr chr§n² ventil§tor pŚed jeho poġkozen²m v dŢsledku pr§ce s pŚ²liġ malĨmi ot§ļkami. 

Minim§ln² ot§ļky ventil§toru je tŚeba urļit na z§kladŊ znalosti charakteristiky  ventil§toru. Po 

nastaven² hodnoty  napŚ. 70% bude  m²t uģivatel moģnost nastaven² vĨkonu ventil§toru ne 

menġ²ho neģ 70%.  

 

30.7  Maxim§ln² ot§ļky ventil§toru -  parametr ļ. 07  

 

Je to maxim§ln² vĨkon ventil§toru, jakĨ mŢģe nastavit uģivatel z ¼rovnŊ hlavn²ho menu.  
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30.8  Sn²ģen² poģadovan® teploty kotle pŚi blokaci od pokojov®ho 

termostatu   -  parametr ļ. 08  

 

PŚ²klad: je-li nastaven§ poģadovan§ teplota kotle 70ÁC a parametr ļ. 08 na hodnotu 5ÁC, 

pak po rozepnut² kontaktu pokojov®ho termostatu kotel se bude dot§pŊt jen na teplotu 

65ÁC. 

 

30.9  Ļas zastaven² ļerpadla ĐT pŚi blokaci od pokojov®ho termostatu  -  

parametr ļ. 09  

 

Parametr rozhoduje  o tom, na jak dlouhĨ ļas dojde k odstaven² ļerpadla ĐT po rozepnut² 

pokojov ®ho termostat u. V dŢsledku vypnut² ļerpadla ĐT kotel  rychleji  dos§hne poģadovan® 

teploty  a pŚejde do reģimu ĐTLUM. Na druhou stranu, pŚ²liġ dlouh§ blok§da ļerpadla ĐT 

vede k  ochlazen² topn®ho syst®mu, co ģ m§ negativn² vliv na udrģen² konstantn² hodnoty 

pokojov® teploty . TopnĨ syst®m m§ velkou tepelnou setrvaļnost a jeho opŊtovnĨ ohŚev po 

sepnut² pokojov®ho termostatu mŢģe trvat zbyteļnŊ dlouho . Proto se nedoporuļuje pŚ²liġ 

dlouh® ļasy zastaven² ļerpadla ĐT.  

 

30.10  Ļas pr§ce ļerpadla ĐT pŚi blokaci od pokojov®ho termostatu  -  

parametr ļ. 10  

 

Pokud jsou rozepnut® kontakty pokojov®ho termostatu, po uplynut² ļasu dan®ho 

parametrem ļ. 09 se ļerpadlo ĐT zapne na ļas danĨ parametrem ļ. 10. 

 

30.11  Maxim§ln² teplota  podavaļe -  parametr ļ. 11  

 

Je to teplota , pŚi kter® dojde k aktivaci zabezpeļuj²c² funkc e proti  zahoŚen² paliva  do 

podavaļe.  

 

30.12  Vypnut² podavaļe -  parametr ļ. 12  

 

Nastaven²m  tohoto parametr u na hodnotu  Ă0ò dojde k  vypnut² provozu podavaļe. V provozu 

zŢst§v§ pouze ventil§tor a ļerpadla. 

 

30.13  Minim§ln² teplota  kotle  -  parametr ļ. 13  

 

Je to parametr , pomoc ² kter®ho je moģn® zamezit  uģivateli nastaven² pŚ²liġ n²zk® 

poģadovan® teploty  kotle . Provoz  kotle  na  pŚ²liġ n²zkĨch teplot §ch mŢģe zpŢsobit jeho  rychl® 

poġkozen², korozi , zanesen² dehtem atd.   

 
Hodnotu n astavit  v souladu s  doporuļen²m vĨrobce kotle . 
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30.14  Maxim§ln² teplota  kotle  -  parametr ļ. 14  

 

Je to parametr, pomoc ² kter®ho je moģn® zamezit uģivateli nastaven² pŚ²liġ vysok® 

poģadovan® teploty  kotle .  

 
Hodnotu nastavit v souladu s  doporuļen²m vĨrobce kotle . 

30.15  Ļas detekce alarmu AL1 (studenĨ kotel) -  parametr ļ. 15  

 

Je to ļas, kterĨ m§ kotel v reģimu PROVOZ na to, aby byla dosaģena teplota sepnut² 

ļerpadla ĐT. Nestane - li se tak,  regul§tor vyhl§s² na displeji alarm AL1 (studenĨ kotel). 

 

 
V pŚ²padŊ, ģe regul§tor pŚ²liġ brzo vyhl§s² alarm AL1,  je tŚeba zvĨġit hodnotu 

parametru  ļ. 15. 

30.16  Hystereze  teploty kotle  -  parametr ļ. 16  

 

Tento s ervisn² parametr rozhoduje  o tom , pŚi jak® teplotŊ se kotel  vrac² z reģimu ĐTLUM do 

reģimu PROVOZ. 

PŚ²klad: poģadovan§ teplota kotle je 75ÁC, parametr ļ. 16 m§ hodnotu 2ÁC. Kotel se pak 

vr§t² z reģimu ĐTLUM do reģimu PROVOZ pŚi teplotŊ 73ÁC. 

 

30.17  Pods v²cen² monitoru  -  parametr ļ. 17  

 

Zvyġuje nebo  sniģuje jas osvŊtlen² displej e. 

 

30.18  Kontrast monitoru  -  parametr ļ. 18  

 

Zvyġuje nebo sniģuje kontrast osvŊtlen² displeje. 

 

30.19  Hystereze  teploty  TUV -  parametr ļ. 19  

 

Je to sn²ģen² teploty  TUV, po nŊmģ je uvedeno zpŊt do provozu ļerpadlo TUV, aby ohŚ§lo 

z§sobn²k TUV. 

PŚ²klad: poģadovan§ teplota TUV je 60ÁC, parametr ļ. 19 m§ hodnotu 5ÁC. Ļerpadlo TUV je 

uvedeno do opŊtovn®ho provozu po zchladnut² TUV na teplotu 55ÁC. 

 

 

PŚi nastaven² n²zk® hodnoty  bude ļerpadlo TUV ry chleji  uv§dŊno zp§tky do 

provozu po sn²ģen² teploty  TUV, nicm®nŊ nen² to prospŊġn® vzhledem k 

ļast®mu zap²n§n² ļerpadla. 

30.20   PŚevĨġen² poģadovan® teploty kotle od poģadavku TUV  -  parametr ļ. 

20  

 










